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Baureihe B
VariaBel und flexiBel.
Seite 8

Baureihe C
hier wird es gross.

Seite 16

Baureihe a
unser einstiegsmodell.
Seite 4
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Baureihe 120-30
dezent gerahmt.

Seite 20

Baureihe 50-22
für die kleine lüCke.

Seite 18



Baureihe a
gewölBt
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Ausführung:  gewölbt
Schildfläche:  594 mm oder 720 mm
Höhe: max. 2.500 mm 
Außenprofil:  Säule 60
Beleuchtung:  innen, LED
Plattenmaterial:  Aluminiumblech – 1,5 mm,
 Acrylglas – 3 mm  
 Polycarbonat – 3 mm

Pylone der Baureihe A zeichnen sich durch 
ihre schlanke und damit dezente Bauform 
aus. 

Mit Unterstützung der optionalen LED-Be-
leuchtung, wirkt diese Ausführung auch 
an Orten mit begrenztem Platzangebot. 

Als Plattenmaterial sind Aluminiumblech, 
Acrylglas oder Policarbonat möglich.
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Baureihe a
gewölBt



Baureihe a
plan
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Der plane Pylon der Baureihe A be-
steht aus einem, zwischen zwei Säu-
len Delta, eingefassten Leuchtkas-
ten. 

Die Bautiefe beträgt In dieser Aus-
führung nur 90 mm und ist mit op-
tionaler LED-Beleuchtung erhältlich. 

Die seitliche Kanteneinstrahlung 
ermöglicht eine gleichmäßige Aus-
leuchtung des Plattenmaterials.

Ausführung:  plan
Schildfläche:  500 mm, 600 mm oder 700 mm
Höhe: max. 2.500 mm
Außenprofil:  Säule Delta
Beleuchtung:  innen, LED
Plattenmaterial:  Acrylglas – 4 mm  
 Polycarbonat – 4 mm
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Baureihe a
plan



Baureihe B
gewölBt
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Ausführung:  gewölbt
Schildfläche:  1.000 mm, 1.250 mm, 1.500 mm, 
 1.750 mm oder 2.000 mm
Höhe: max. 3.500 mm 
Außenprofil:  Rondo oder Klassik
Beleuchtung:  innen, LED
Plattenmaterial:  Aluminiumverbund – 2 mm
 Acrylglas – 4 mm  
 Polycarbonat – 4 mm
 (Breite 2.000 mm abweichend)

Ein Pylon der Baureihe B nutzt für seine 
Struktur ein Basisprofil, welches durch 
eine Außenschale verdeckt wird. 

Hier sind die Varianten Klassik (gerade) 
und Rondo (rund) möglich. 

Eine unterstützende, optionale LED-Be-
leuchtung ist als Kopf- oder Kantenein-
strahlung möglich. 



Säule 90 mit Rohrbögen und Standfüßen
9

Baureihe B
gewölBt



Baureihe B
plan
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Ausführung:  plan
Schildfläche:  800 – 2.750 mm
Höhe: max. 3.500 mm 
Außenprofil:  Rondo oder Klassik
Beleuchtung:  innen, LED
Plattenmaterial:  Aluminiumverbund – 4 mm
 Acrylglas – 4 mm  
 Polycarbonat – 4 mm

Ein Pylon der Baureihe B nutzt für seine 
Struktur ein Basisprofil, welches durch 
eine Außenschale verdeckt wird. 

Hier sind die Varianten Klassik (gerade) 
und Rondo (rund) möglich. 

Eine unterstützende, optionale LED-Be-
leuchtung ist als Kopf- oder Kantenein-
strahlung möglich. 
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Baureihe B
plan



Baureihe C
gewölBt
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Ausführung:  gewölbt
Schildfläche:  1.000 mm, 1.250 mm, 1.500 mm, 
 oder 2.000 mm
Höhe: max. 5.000 mm 
Außenprofil:  Rondo
Beleuchtung:  innen, LED
Plattenmaterial:  Aluminiumverbund – 2 mm
 Aluminiumblech – 2 mm
 Acrylglas – 4 mm  
 Polycarbonat –  4 mm
 (Breite 2.000 mm abweichend)

Die Baureihe C bildet ein weiteres Bau-
kastensystem. Zwei Basisprofile bilden 
die Grundstruktur und werden links und 
rechts mit Außenschalen verkleidet.

In dieser Ausführung ergibt sich ein kon-
vexer Schild-Körper, welcher auch in sehr 
hohen Ausführungen umsetzbar ist. 

Die Fronten können individuell und mit 
verschiedenen Materialien gestaltet 
werden. 
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Baureihe C
gewölBt



Baureihe C
plan
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Ausführung:  plan
Schildfläche:  1.000 – 3.000 mm
Bauhöhe: max. 5.000 mm 
Außenprofil:  Rondo
Beleuchtung:  innen, LED, Kante
Plattenmaterial:  Aluminiumverbund – 4 mm
 Acrylglas – 4 mm  
 Polycarbonat –  4 mm

Die Baureihe C bildet ein weiteres Bau-
kastensystem. Zwei Basisprofile bilden 
die Grundstruktur und werden links und 
rechts mit Außenschalen verkleidet.

Die plane Variante der Baureihe ist auch 
in sehr hohen Ausführungen umsetzbar.

Die Fronten können individuell und mit 
verschiedenen Materialien gestaltet 
werden. 
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Baureihe C
plan



Baureihe 50-22
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Ausführung:  plan
Schildfläche:  300 – 1.500 mm
Bauhöhe: max. 2.000 mm 
Außenprofil:  Rahmen 50/22
Plattenmaterial:  diverse Plattenmaterialien 
 3 mm Stärke

In dieser Baureihe werden Rahmenprofile 
zur individuellen Umsetzung genutzt. 

Es ergibt sich eine dezente Bautiefe von 
50 mm.

Durch dieses Maß fügt sich der Pylon 
sehr gut in sein Umfeld. Auch Varianten 
für den Innenbereich und mit Bodenfrei-
heit sind umsetzbar.
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Baureihe 50-22



Baureihe 120-30
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Ausführung:  plan
Schildfläche:  500 – 2.500 mm
Bauhöhe: max. 3.500 mm 
Außenprofil:  Rahmen 120/30
Beleuchtung:  innen, LED, Kante
Plattenmaterial:  diverse Plattenmaterialien 
 2 – 4 mm Stärke

In dieser Baureihe werden Rahmenprofi-
le zur individuellen Umsetzung genutzt. 

Es ergibt sich eine Bautiefe von 120 mm, 
welche auch eine optionale Kantenbe-
leuchtung mit LED-Modulen ermög-
licht. 

Eine weitere Variante für die Gestaltung 
bildet die mögliche Bodenfreiheit. 
So können Sie den Pylon an allen Orten 
sicher platzieren.
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Baureihe 120-30
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