








FAHNEN- UND RICHTUNGSWEGWEISER

Ein zentrales Element eines je-
den touristischen Leitsystems
bilden Wegweiser. Mit diesen
kdnnen Sie sowohl auf Gber-
regionale Orte, zum Beispiel
Partnerstadte, wie auch auf
regionale Sehenswurdigkeiten
innerhalb lhrer gewinschten
Wegflhrung hinweisen.

Mit unserem Fah-
nenwegweiser
ermoglichen  wir
volle Individuali-
tat bei maximaler
Flexibilitat. Das System ermog-
licht bis zu 9 Ebenen unterein-
ander und bei voller Belegung
12 Richtungen. Sie wahlen zwi-
schen verschiedenen Paneel-
héhen und ermoglichen damit
auchlangen Namen bzw. (Orts-)
Bezeichnungen die vollstan-
dige Prasenz durch maogliche
Worttrennungen.

Einzelne Ebenen kdnnen unter-
schiedliche H6hen haben.

Das System ist durch die Mog-
lichkeit einer nachtraglichen
Erweiterung sehr flexibel und
langfristig einsetzbar.

Sdischlogs

Ausschreibungstext:

Wegweisersystem mit einem
Standrohr aus Aluminium so-
wie Hohlkammerpaneelen zur
Richtungsweisung. Die Paneele
werden Uber ein Spannsystem
innenliegend und nicht sicht-
bar verspannt. Pfeilspitzen aus
Aluminiumvollmaterial sind je
nach Einsatz méglich. Das Sys-
tem ermaoglicht bis zu 9 Ebenen
Ubereinander. Die Fahnen sind
in lhren Langen variabel und in
den Hoéhen 100 mm, 150 mm,
200 mm, 250 mm und 300 mm
moglich. Das System kann bei
Bedarf zukunftig um weitere
Fahnen erweitert werden.

Die Oberflachen der Saule, so-
wie der Fahnen sind Silber elo-
xiert {C0O-E6) oder in einer Be-
schichtung in RAL-Farbe.

Die Gestaltung und Form las-
sen eine zusammenhangende
Systeml6sung mit weiteren Be-
schriftungstragern zu. Liefer-
ketten und Vorlieferanten sind
bekannt und entsprechen den
Vorgaben.
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Siegessdule

lhre Vorteile im Uberblick:

v 72 mogliche Richtungen

7 Nachtragliche Anderungen
und Erweiterungen moglich

'/ Hohe Stabilitat

s Individuell durch lhre Gestal-
tungsvorgaben

Die obere Fahne bietet die
Méglichkeit Ihr individuel-
Jes Wappen oder Logo zu
platzieren. Hier kénnen
auch entsprechende
Farbkombinotionen
unterstitzen oder Details
hervorheben.

Uber ein innenliegendes
Spannsystem erhalten auch
lange Fahnen sehr hohe

Stabilitdt.

klossische Fahne zur Weg-

weisung.

Eine fluche Abschlusslejste
verschliefit das Hohlprofil
nach aufsen. Sie erhalten

mit diesem Abschluss eine

Auch eine Pfeilspitze ist zur
Richtungsweisung méglich.
Die Spitzen werden aus
Aluminiumvollmaterial
gefertigt.



INFORMATIONS- UND ORIENTIERUNGSTAFELN

Der Einsatz unserer Aufsteller-
systeme gestaltet sich flexibel.
Sie haben hier die Mdglichkeit
Wander- oder Radfahrkarten zu
platzieren, aber auch Informa-
tionstafeln mit verschiedenen
Themen sind umsetzbar. Einge-
rahmt von einem unserer zehn
moglichen Profile kénnen Sie
mit Hilfe von Pulverbeschich-

Ausschreibungstext:

Aufstellersystem
Wandstarke von
3 mm. Eine Systemnut dient zur
Aufnahme der Zusatzprofile
Klemmverschraubungen

von Textpaneelen

oder Zusatzprofilen). Diese ist
an sichtbaren Stellen durch
ein  Clipprofil verschlossen.
Die Oberflachen sind in Silber
eloxiert (CO-E6) oder pulver-
beschichtet nach RAL. Alle
Zubehorteile sind witterungs-
bestandig aus Aluminium oder
Edelstahl und werden dieb-
stahlsicher verschraubt.

Textpaneele: Hohlkammerpa-
neele aus Aluminium in einer
Starke von 16 mm mit beidsei-
tigen Beschriftungsflachen in
den moglichen Héhen 100 mm,
150 mm, 200 mm, 250 mm oder
300 mm. Die Oberflachen sind
in Silber eloxiert (CO-E6) oder

pulverbeschichtet nach RAL.
tungen und der jeweiligen Pro-
filform fur die gewlnschte Indi-
vidualitat sorgen.

Unsere Systeme sind statisch
berechnet und kénnen je nach
Einsatz mit Hilfe von Stahl- oder
Aluverstarkungen auch in Zo-
nen hoher Windlast platziert
werden. Sollten Sie fir einen
speziellen Standort eine eigene
Statik winschen, unterstiitzen
wir Sie gern. feland-R
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leuchtung mit energiesparen-
den LED-Modulen am bzw.

im System zu platzieren. Eine i scon
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Plattenmaterialien konnen Havel

Aluminium-Hohlpaneele  zur

Beschriftung bilden. Bichwalde

Um Anforderungen des Denk-
malschutzes zu genugen, ist es
moglich Aufsteller in Schraub-
fundamenten zu platzieren. Sie
umgehen damit groRBe Beton-
fundamente und ermdglichen
einen Rickbau ohne Bescha-
digung. Die moglichen Profile
sehen Sie unten.
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* Nutzbar mit Bodenhdlse

Ubersicht der méglichen Profilformen




PULTSCHILDER

Einem Rednerpult nachemp-
funden koénnen Sie mit Hilfe
dieser Beschilderungsvariante
Informationen vermitteln, ohne
dabei die Sicht zu nehmen.
Landschaften, Natur- oder Bau-
denkmaler sowie Kunst- und
Ausstellungsstlcke lassen sich
so besonders hervorheben und
beschildern. Je nach GroRe ver-
fugen die Schilder Uber einen
oder zwei StandfiiRe und neh-
men Rahmen in den GroRen
von A4 bis A0 auf.

Die Ldsungen reichen hier von
kleinen Einzelstellungen, bis
hin zu im Halbkreis platzierten,
Mehrfachstellungen flr zum
Beispiel landschaftliche Ansich-
ten. Uber das anzufertigende
Kécherfundament, sowie eine
Verdrehsicherung erhalt das
Schild seine Standsicherheit
und ist so bestmoglich gegen
Vandalismus geschitzt. Alter-
nativ kdnnen Bodenhulsen ge-
nutzt werden.

Grofiformate mit 2 Standbeinen

Ausschreibungstext:

Standful} / StandfifRe in 75 mm
Durchmesser und einer Starke
von 3mm weisen eine Ober-
flache in Silber eloxiert (CO E6)
oder pulverbeschichtet nach
RAL auf. Alle Zubehorteile sind
witterungsbestandig aus Alu-
minium oder Edelstahl und
werden diebstahlsicher ver-
schraubt. Durch einen Adap-
ter wird ein Rahmen aus Alu-
minium und einer Oberflache
in Silber eloxiert {CO E6) oder
pulverbeschichtet nach RAL
aufgenommen. Dieser ermog-
licht den Wechsel des Platten-
materials wahlweise nach oben
oder unten durch Losen einer
Verschraubung als Diebstahl-
und Manipulationsschutz. Im
Bereich des Bodeneinstands
ist eine Verdrehsicherung plat-
ziert.

Individuelle sowfe
Formate nach DIN sind méglich.




8 WANDHANGENDE INFORMATIONS- UND ORIENTIERUNGSTAFELN

Ein Wandrahmen kann in indi-
viduellen GrdRen angefertigt
werden. So lassen sich so-
wohl kleine Hinweise, wie zum
Beispiel Namen, aber auch
umfangreichere Texte, mit
moglichen historischen Hinter-
grinden und Informationen
darstellen. Die Rahmenformen
und -profile stehen in Abhan-
gigkeit zu lhrer Grof3e und den
Anspriichen der Befestigung.
Um ein einheitliches Leitkon-
zept zu erhalten, beraten wir
Sie gern.

Mogliche Auflagen des Denk-
malschutzes konnen in vielen
Fallen durch farbliche Gestal-
tung oder die Nutzung von
sehr dezenten Sichtflachen
erflillt werden. Die Montage
der Rahmen ist auch zwischen
Saulen unseres Modulsystems
moglich. So kann ein Rahmen
vor einem Gebdude platziert
werden, ohne die Fassade zu
beschadigen.

Zur optischen
Unterbrechung
sind Trennleisten

mdglich.

Ausschreibungstext: geschnitten. Diese wird mecha-

nisch verbunden. Die jeweilige
Offnungsseite fur den Wechsel
des Beschriftungstragers wird
durch den Auftraggeber fest-

gelegt.

Wandrahmenprofil aus Alumi-
nium mit einer Oberflache in
Silber eloxiert (C0-E6) oder pul-
verbeschichtet nach RAL. Rah-
menprofile sind auf Gehrung
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Optional sind verschiedene Losungen zur
Beleuchtung erhditlich.
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